Qualidade e
durabilidade no
cuidado e controle
do seu gado.
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TRONCOS DE CONTENCAO
MODELO AMERICANO COM
CABINE VETERINARIA
TRASEIRA E DIANTEIRA

Laterais com 2 portinholas na parte superior

e 5 vigas salva-vidas na parte inferior.

Sistema de contencao com 2 comandos distintos,
um para fechar a guilhotina que prende o animal
pelo pescoco e outro para fechar as duas laterais
gue apertam todo o corpo do animal de pequeno
ou grande porte.

O sistema de guilhotina permite contencao firme
do animal, sem machuca-lo.

Tronco produzido com madeira de lei.

Possui travessa de seguranca

(conhecida como cambao) regulavel.

Ampla cabine para o técnico com portinhola
anti-coice.

Maior facilidade e seguranca para imobilizar
completamente o animal para variadas
operacdes de manejo.

DIMENSOES

4,00 metros de comprimento.
2,50 metros de largura.

3,30 metros de altura.

ESPECIFICACOES GERAIS:

Composta por uma gaiola de madeira de lei, em
formato de brete (V), capacidade para um
animal, contendo 1 portao de entrada e 1de
saida, com deslizamento macio e preciso, sem
risco de desencaixe, o que facilita o manejo sem
exigir forca do operador, com travamento por
cima e com parafusos zincados, formando um
conjunto de alta resisténcia.

Chassi Perfil “U”, fabricado sobre as
caracteristicas ASTM A572 grau 50.

Chassi e assoalho para balanca eletrénica.

OPCOES DE CORES

O Resina sem pigmento

O Resina com pigmento

TRONCOS
TRIANGULO

 Laal]

'h.- 1
!_ -~
l

- rm

l ||J 'mll
. =8
N ] ‘
f
|

)
| I I I
1 1 ‘

|
. vl-

CABINE
VETERINARIA
DIANTEIRA




TRONCOS DE CONTENCAO
MODELO AMERICANO COM
CABINE VETERINARIA DIANTEIRA

Laterais com 2 portinholas na parte superior

e 5 vigas salva-vidas na parte inferior.

Sistema de contencdo com 2 comandos distintos,
um para fechar a guilhotina que prende o animal
pelo pescoco e outro para fechar as duas laterais
gue apertam todo o corpo do animal de pequeno
ou grande porte.

O sistema de guilhotina permite contencao firme
do animal, sem machuca-lo.

Tronco produzido com madeira de lei.

Possui travessa de seguranca

(conhecida como cambao) regulavel.

Ampla cabine para o técnico com portinhola
anti-coice.

Maior facilidade e seguranca para imobilizar
completamente o animal para variadas
operacdes de manejo.

DIMENSOES

3,30 metros de comprimento.
2,50 metros de largura.

3,30 metros de altura.

ESPECIFICACOES GERAIS:

Composta por uma gaiola de madeira de lei, em
formato de brete (V), capacidade para um
animal, contendo 1 portdo de entrada e 1de
saida, com deslizamento macio e preciso, sem

CABINE risco de desencaixe, o que facilita o manejo sem
Xﬂrﬁﬂyﬁm exigir forca do operador, com travamento por

cima e com parafusos zincados, formando um
conjunto de alta resisténcia.

Chassi Perfil “U”, fabricado sobre as
caracteristicas ASTM A572 grau 50.

Chassi e assoalho para balanca eletronica.

OPCOES DE CORES

O Resina sem pigmento

O Resina com pigmento
TRASEIRA
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TRONCOS DE CONTENCAO
MODELO AMERICANO COM
CABINE VETERINARIA TRASEIRA

Laterais com 2 portinholas na parte superior

e 5 vigas salva-vidas na parte inferior.

Sistema de contencao com 2 comandos distintos,
um para fechar a guilhotina que prende o animal
pelo pescoco e outro para fechar as duas laterais
gue apertam todo o corpo do animal de pequeno
ou grande porte.

O sistema de guilhotina permite contencao firme
do animal, sem machuca-lo.

Tronco produzido com madeira de lei.

Possui travessa de seguranca

(conhecida como cambao) regulavel.

Ampla cabine para o técnico com

portinhola anti-coice.

Maior facilidade e seguranca para imobilizar
completamente o animal para variadas
operacdes de manejo.

DIMENSOES

3,30 metros de comprimento.
2,50 metros de largura.

3,30 metros de altura.

ESPECIFICACOES GERAIS:

Composta por uma gaiola de madeira de lei, em
formato de brete (V), capacidade para um
animal, contendo 1 portao de entrada e 1de
saida, com deslizamento macio e preciso, sem
risco de desencaixe, o que facilita o manejo sem
exigir forca do operador, com travamento por
cima e com parafusos zincados, formando um
conjunto de alta resisténcia.

Chassi Perfil “U”, fabricado sobre as
caracteristicas ASTM A572 grau 50.

Chassi e assoalho para balanca eletrénica.

FRENTE

OPCOES DE CORES

O Resina sem pigmento

CABINE |
O Resina com pigmento / \ ¥EX§E‘,’¥‘\R'A
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TRONCOS DE CONTENCAO
MODELO AMERICANO COM
COMPACTA

Laterais com 2 portinholas na parte superior

e 5 vigas salva-vidas na parte inferior.

Sistema de contencdo com 2 comandos distintos,
um para fechar a guilhotina que prende o animal
pelo pescoco e outro para fechar as duas laterais
gue apertam todo o corpo do animal de pequeno
ou grande porte.

O sistema de guilhotina permite contencao firme
do animal, sem machuca-lo.

Tronco produzido com madeira de lei.

Possui travessa de seguranca

(conhecida como cambao) regulavel.

Ampla cabine para o técnico

com portinhola anti-coice.

Maior facilidade e seguranca para imobilizar
completamente o animal para variadas
operacdes de manejo.

U — !
-

DIMENSOES

2,50 metros de comprimento.
2,50 metros de largura.

3,30 metros de altura.

ESPECIFICACOES GERAIS:

Composta por uma gaiola de madeira de lei, em
formato de brete (V), capacidade para um
animal, contendo 1 portdo de entrada e 1de
saida, com deslizamento macio e preciso, sem
risco de desencaixe, o que facilita o manejo sem
exigir forca do operador, com travamento por
cima e com parafusos zincados, formando um
conjunto de alta resisténcia.

Chassi Perfil “U”, fabricado sobre as
caracteristicas ASTM A572 grau 50.

Chassi e assoalho para balanca eletronica.

FRENTE

OPCOES DE CORES

O Resina sem pigmento

TRASEIRA O Resina com pigmento
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GAIOLA DE PESAGEM ELETRONICA

Modelo eletronico desenvolvido para controle
de pesagem de rebanho, totalmente de acordo
com as portarias de aprovag¢do pelo INMETRO.

ESPECIFICAGOES GERAIS:

« Composta por 1gaiola de madeira de lei, em
formato de brete (V), capacidade para 1
animal, contendo 1 portdo de entrada e 1de
saida, com deslizamento macio e preciso,
sem risco de desencaixe, o que facilita o
manejo sem exigir forca do operador, com
travamento por cima e com parafusos
zincados, formando um conjunto de alta
resisténcia.

« Possui 2 barras de pesagem
totalmente eletrénicas, que foram
desenvolvidas para suportar as condicdes
mais severas de trabalho instaladas por baixo
da gaiola.

« Acompanhadas por 1indicador de pesagem
com recurso de congelamento
de peso em kg.

ESPECIFICACOES TECNICAS:

* 3,00 metros de comprimento.

* 2,10 metros de altura.

* 0,52 metros largura interna inferior.

* 1,00 metros largura interna superior. CARACTERISTICAS DAS BARRAS DE PESAGEM:

* 1,31 metros largura maxima.

« Dispositivo indicador eletrénico digital de
pesagem micro processado, modelo TT4000,
OPCIONAIS: contendo display de LED de 6 digitos, teclado

« Software de gerenciamento de pesagem. frontal com 6 teclas, saida RS 232, bateria
interna para aproximadamente 15 horas.

* Classe de exatidao lll.

* 10.000 divisdes.

* Display com 20 mm de altura (6 digitos).

OPCOES DE CORES * Gabinete em aco carbono.
¢ O indicador opera de modo automatico

O Beshacserh Sigmonto na.faixa de 85 VAC a 245 VAC 50 a 60 hz.
¢ Faixa de temperatura - 10°C a 40°C.
e Configuracao através do teclado.
O Resina com pigmento * Programacao e afericdo atraves do teclado.
* Filtro programavel.
+ Indicadores luminosos de ZERO, ESTAVEL,
LIQUIDO, AC, AUTO e NIVEL DE BATERIA.
e Saida RS 232.
¢ Sistema de congelamento de peso para ensaios
industriais e para pesagem de animais.
» Sistema contador de pecas.
* Dimensodes A: 125 mm, L: 220 mm, P: 150 mm.
e Peso: 1,6 kg.

« Bluetooth.

TRONCOS
TRIANGULO
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OPCIONAL BLUETOOTH

TRONCOS ree piiaas

BALANCA DE SAPATA

Ideal para pesagens e ensaios agricolas e industriais.

Observacgdao: capacidade para 20 toneladas
ou conforme a necessidade do cliente.

ESPECIFICAGOES GERAIS :
Possui 1indicador de pesagem modelo TT4000.

Saida para RS232 para comunicagcao com computador,
bateria interna com autonomia de até 15 horas.

Possui 4 plataformas sapatas em aco, rampa antiderrapante
mecanismo para evitar deslizamento
sobre o solo.

Possui caixa de jun¢do para equalizagao das células de
carga: isso garante uma pesagem uniforme em qualquer
posicao do veiculo.

Possui 4 células de carga por plataforma sapata.

Cabos reforcados e protegidos por mangueira
emborrachada. Fixacdo na plataforma com sistema
de PRENSA CABO.

Opcional: bluetooth.

BARRAS DE PESAGEM E INDICADOR
Foram desenvolvidas para pesagem de animais bovinos,
suinos, etc, podendo também ser utilizadas em areas
industriais e comerciais.

ESPECIFICACOES GERAIS :

As barras de pesagem sdo fornecidas juntamente com o
dispositivo indicador de pesagem, podendo também ser
fornecida separadamente.

E montado 2 células de carga em cada barra garantindo
maior resisténcia do equipamento.

Todas as células de carga possuem sistema de protecdo
contra impactos.

Cabos de ligacado entre as barras blindados e para o
indicador com conectores circulares.

Alcas fixas nas barras que facilitam o transporte.

Toda superficie metalica é submetida a decapagem
quimica e imediatamente apds recebe 1 demao de
primer e 2 demaos de acabamento.

Células de carga com grau de protecao IP-67.

Acompanha o dispositivo eletronico digital de pesagem
micro processado, modelo TT 4000, com 10.000
divisdes, contendo display de LCD de 6 digitos, teclado
frontal com 06 teclas, saida RS 232 USB, bateria interna
para aproximadamente 20 horas, ideal para conversao
de balangas mecanicas para eletrénicas.

Opcional: bluetooth.
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BEBEDOURO TIPO AUSTRALIANO

Bebedouros para animais tipo australiano
construido com material em aco carbono,
tratamento interno em pintura epoxi.

Capacidades:
* 500 litros
* 750 litros
* 1.000 litros
* 1.500 litros
* 2.500 litros

Observacdo:
Para outras capacidades, favor consultar.

produtos em:

troncostriangulo.com.br/360
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